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Czujnik napięcia SN-MP2 został zaprojektowany specjalnie do 
pomiaru wąskiego pasma z gumy lub innego miękkiego materiału. Na 
czujniku są trzy napinające rolki, środkowa rolka jest połączona  
z mostkiem tensometrycznym. Napięcie pasma działa na środkową 
rolkę i czujnik dokonuje pomiaru tej siły. Pełen mostek 
tensometryczny Wheatstone jest włączony w każde ogniwo 
obciążnikowe w celu zapewnienia dokładnego pomiaru.  
Czujnik ten ma solidną konstrukcję z wbudowanym mechanicznym 
ogranicznikiem przeciążenia. Konieczne jest ustawienie progu 
przeciążenia (np. wagi) do około 130% mierzonego wskaźnika. 
Czujnik może być wykorzystywany w  przemyśle gumowym  
i chemicznym. 

 

Wymiary 

 
 
Schemat podłączenia 

 

 

 

Klasa dokładności 0.5 

Obciążenie znamionowe 200 N 

Przeciążenie użyteczne 
Przeciążenie graniczne 

130 %F.S. 
150 %F.S. 

Wyjście ze stałą 
charakterystyczną 
 

2.0 mV/V  5% 

Tolerancja zera  2 % F.S. 

Nieliniowość(%F.S.) 
Histereza(%F.S.) 
Błąd pełzania (30 min) 
(%F.S.) 

0.25 
0.25 
0.2  

Współczynnik temperatury 
- punktu zerowego 
- stałej charakterystycznej 

 

0.1 %F.S./10 C 

0.1 %F.S./10 C 

Rezystancja wejściowa 395Ω  10% 

Rezystancja wyjściowa 350Ω  5% 

Rezystancja izolacji  5000 MΩ 

Napięcie zasilania 
- Zalecane 
- Maksymalne 

 
10 V 
15 V 

Zakres temperatury 
-znamionowy 
- użytkowy 

 

0 ... + 50 C 

 10 ... + 70 C 

Stopień ochrony IP54 

Odchylenie przy maks. 
obciążeniu 

0.2 mm 

Materiał korpusu Aluminium 

Przyłącze Złącze  M12 
 

 

MEASURED BAND DIRECTION OF LOAD

 

    Wyjście+ (żółty) 

    Wyjście – (zielony) 

    Zasilanie – (brązowy) 

   Ekran 

Zasilanie + (biały) 


