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Inklinometr z interfejsem CAN/CANopen  
1-wymiarowy 360°  -  2-wymiarowy ±90° 

P.P.H. WObit E.K.J Ober. s.c. 
62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 

tel. 61 22 27 422, fax. 61 22 27 439 
e-mail: wobit@wobit.com.pl 

 

 

Inklinometry IS1SP360-C-BL oraz IS1SP360-O-BL są 

odpowiednie do pomiarów kąta 360°. Dwuwymiarowe 

inklinometry IS2SP090-C-BL oraz IS2SP090-O-BL są 

odpowiednie do pomiarów kąta w dwóch wymiarach (X/Y) 

w zakresie pomiarowym 90°. Aby zapewnić wysoką 

dokładność, czujniki są kalibrowane fabrycznie.  

Kompaktowa, solidna konstrukcja sprawia, że czujnik jest 

odpowiedni do pomiarów w trudnych warunkach  

w rozmaitych aplikacjach w różnych gałęziach przemysłu,  

w tym w przemyśle samochodowym.   Możliwe jest proste 

ustawienie parametrów przechowywanych w pamięci 

wewnętrznej jest możliwe poprzez interfejs CAN lub 

CANopen. 

Właściwości: 

• Inklinometr o zakresie pomiarowym: 360°/±90° 
• Wysoka częstotliwość próbkowania i przepustowość 
• Wysoka rozdzielczość (0.01°) i dokładność (±0.1° typ.) 
• Skompensowana czułość krzyżowa 
• Programowalne tłumienie wibracji (filtr cyfrowy) 
• Komfortowy interfejs CAN  
• Dowolnie regulowalne IDs  
• Komfortowy interfejs CANopen  
• Zgodne z CiA DS-301, profil urządzenia CiA DSP-410 
• Ustawienie ID węzła sieci oraz przepustowości poprzez via LSS 
Service 
Funkcje: 
• żądanie kąta, wyjście cykliczne, wyjście synchroniczne, wyjście 
zmiany kąta 
• Konfigurowalna częstotliwość graniczna (filtr cyfrowy) 
• Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie 
UV oraz uderzenia  
• Temperatura pracy: -40 °C to +80 °C 
• Stopień ochrony: IP65/67 
 

 

 

 

 

 

   
 

 Zastosowania: 
 
•  Systemy solarne i fotowoltaiczne 
•  Maszyny rolnicze i leśne 
•  Maszyny budowlane 
•  Dźwigi i wyciągarki 
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Parametry ogólne* 

Rozdzielczość 0.01° 

Dokładność  IS1SP360-C-BL 
   IS1SP360-O-BL 

Zakres typowy maksymalny 
0 ... 360° ±0.15° ±0.25° 

Dokładność  IS2SP090-C-BL 
  IS2SP090-O-BL 

Zakres typowy maksymalny 
do ±60° ±0.1° ±0.2° 
do±80° ±0.2° ±0.3° 

Czułość krzyżowa (skompensowana) typ. ±0.10 %, maks. ±0.50 % 

Współczynnik temperaturowy (punkt 
zerowy) 

typ. ±0.01 °/K 

Częstotliwość próbkowania 80 Hz 

Częstotliwość graniczna typ. 20 Hz, 2
nd

 kolejność (bez filtra cyfrowego) / 0.1 … 25Hz, 8
th

 kolejność (z filtrem 
cyfrowym) 

Interfejs 

CAN CAN 2.0 A i B (11- i 29-Bit-ID) zgodnie z ISO 11898-2 
Żądanie kąta, wyjścia cykliczne i synchroniczne, parametryzacja, filtr cyfrowy  

CANopen CANopen zgodnie z CiA DS-301, profil zgodny z CiA DSP-410 
TPDO dynamicznie mapowalny (RTR, cykliczny, kontrola zdarzeń, 
zsynchronizowane) 
SYNC Consumer, EMCY Producer, Heartbeat or Nodeguarding / Lifeguarding 

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania 8 ... 45 VDC 

Pobór prądu < 16 mA @ 24 V 

Parametry mechaniczne 

Złącze CAN/CANopen 1x złącze 5 polowe czujnika M8 (męskie) 

Stopień ochrony, Temperatura pracy IP65/67, -40 °C ... +80 °C 

Wymiary / Waga 68 mm x 36.3 mm  x 20.7 mm / ca. 40 g 

CE zgodność z dyrektywą EC  2006/42/EC 

Dyrektywy EC  

RL 2004/108/EC Dyrektywa EMC  

RL 2006/95/EC Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 

Zharmonizowane standardy 

DIN EN 50498:2010 EMC – standardowa rodzina produktów dla wyposażenia elektronicznego rynku 
części zapasowych dla pojazdów 

EN 60950-1:2006/A1:2010 Wyposażenie technologii informacyjnej. Bezpieczeństwo. Ogólne wymagania 

EN ISO 14982:2009 Maszyny rolnicze i leśne - EMC. Metody testów I kryteria akceptacji 

DIN EN 13309:2010 Maszyny budowlane - EMC maszyn z wewnętrznym źródłem zasilania 

 
Informacja zamówieniowa 
Numer produktu Typ produktu Opis/Cechy rozróżniające produkt 

PR-23060-00 IS1SP360-C-BL CAN   1-wymiarowy, 360° 

PR-23064-00 IS2SP090-C-BL CAN   2-wymiarowy, ±90° 

PR-23160-00 IS1SP360-O-BL CANopen  1-wymiarowy, 360° 

PR-23164-00 IS2SP090-O-BL CANopen  2-wymiarowy, ±90° 

PR-23999-01 ISPA1 Zestaw startowy zawierający adapter programowania, przewody oraz 
oprogramowanie na  PC  

 


